
GALILEO 12"-28"
kod. 40 00 CE

•7” Touch Screen Full-Automatic Rim Straightener
•Digital measuring

•Vertical and horizontal measuring at the same time
•Two pcs Multiangular pressing heads

•Special and strong RollHeads 
•Joystick control

•Locking Systems
•Automatic rim speed control

•New generation lathe (turning & moving)
•Powerful planetary gearbox

•Rim rotating speed 5-98 rpm
•7” Dokunmatik ekranlı tam otomatik jant düzeltme makinası

•Dijital ölçüm
•Aynı anda dikey ve yatay ölçüm

•İki adet çok yönlü dayama ayağı ve rollerlı jant düzeltme
•RollHead roller sistemli düzeltme 

•Joystik kontrolü
•Kilitleme sistemi

•Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
•Otomatik jant hız kontrolü

•Güçlü planet redüktörlü
•Jant Dönüş hızı 5-98 rpm

PANGEA 12"-28"
kod.36 00 CE

•Full automatic rim repair
•Digital measuring

•Vertical and horizontal measuring at the same time
•Two pcs Multiangular pressing heads

•Joystick control
•Electronic rotate control

•New generation lathe (turning & moving)
•Gearbox

•Optional QuickClamp System
•Rim rotating speed 5-98 rpm

•Net weight 940 kg
•Full otomatik jant düzeltme

•Dijital ölçüm
•Aynı anda dikey ve yatay ölçüm
•İki adet çok yönlü dayama ayağı

•Joystik kontrolü
•Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)

•Elektronik hız kontrolü
•Redüktörlü

•Opsiyonel QuickClamp hızlı jant bağlama sistemi
•Jant Dönüş hızı 5-98 rpm

•Net ağırlık 940 kg
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Optional parts used in this image
Bu görselde opsiyonel parçalar kullanılmıştır.

Optional QuickClamp System
Opsiyonel QuickClamp hızlı jant bağlama sistemi

WEIGHT
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1130

WEIGHT
KG

940

RIM REPAIR SYSTEMS
JANT DÜZELTME SİSTEMLERİ

www.atekmakina.com   0090 444 21 3102

Single phase motor is optional for all products in this page.
Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği opsiyoneldir.




